附件4：

设施设备使用指南

一、各参展单位进场布展前应将用电负荷报现场服务中心审核，布展期间需到客服中心办理临时用电手续。施工时布线、接电须有持证上岗的电工操作，布线符合规范操作，杜绝安全隐患，否则展馆有权不予接电。电气设备的安装应符合防火安全要求。施工完毕，经检查确认后方可通电。
二、展馆地面三孔插座（舜耕馆），提供不高于250W/220V的用电负荷，供电脑、电视、充电器等使用。如用电设备功率超过规定负荷，则不能保证展位正常用电。
三、使用大功率用电（如特装、标准展位照明、电壶等）需到客服中心办理用电手续，由专业电工人员为您分配指定配电箱，在配电箱中接驳展位用电（展馆提供220V/380V两种电源）。特大功率用电单位（总功率380V63A以上），需提前报现场服务中心确认。布展期间各种线路应固定，通道地点应使用绝缘双层护线并加盖保护。
四、一经查出参展企业或施工单位未在客服中心办理用电手续，私自开启配电箱接电者，将对该用电展位进行相应双倍处罚。
五、参展单位展会期间如需24小时供电（如电冰箱、冷柜、拱门、气模、需充电设备及不能断电的设备等），需到客服中心办理24小时用电手续，并于闭馆后将设备移至指定位置供电。
六、展期用电的开放时间和地面插槽的送电时间，自布展最后一天下午14点开始至展会结束。
七、使用展馆中央空调系统，组委会须提前24小时通知现场服务中心，以便展馆做好开启设备准备。每次使用最低5个小时。在布撤展期间不能开启中央空调。使用当日如需延长或提前关闭空调，请提前两小时到客服中心申请，申请超出上述时间将不予办理。中央空调在当日关闭后，无法立即开启，如有需要，停机三小时后才能再次开启。
八、展厅内不建议搭建蓄水设施、水池造型。如须搭建，需提前将防水、排水方案及图纸报现场服务中心审批，并缴纳10000元押金后方能进馆布展。
九、展馆自动扶梯禁止运输任何货物、设备或器材。乘坐自动扶梯或货梯须严格遵循安全提示，防止发生安全责任事故。布撤展期间，自动扶梯将关闭运行。
十、使用展馆玻璃裙围悬挂广告需缴纳押金，裙围广告只能用胶带固定，严禁砸钉、拉铁丝或绳子在围栏上固定。
十一、如在一层展厅各扶梯口处搭建桁架式门楼，需有四腿四脚支撑并经服务保障部检查确认。 
十二、展位展品货物及包装物严禁遮挡设备机房门、通风道及消防通道。
十三、组委会在室外搭建大棚、拱门、门楼等设施需缴纳5000至10000元不等的押金，严禁在地面打钉、钻孔。
十四、室内安装的空调机，需有接水设施，以防冷凝水倾洒到地面上。
十五、展位广告牌、灯箱、灯柱内必须留有对流的散热孔。各展位的筒灯、射灯、石英灯等灯具的安装必须与展品、装饰物等保持30厘米以上的距离，并应加装接线盒，电线不得外露。 
十六、展馆正门立柱不允许张贴广告，如需包柱或搭建广告、宣传桁架捆绑立柱，需提前告知商业运营公司，按照展馆的要求对立柱进行保护后方可进行包柱或捆绑。立柱严禁使用铁丝捆绑。如果违反将按照展馆相关规定进行处罚。


