山东国际会展集团有限公司
西馆留用电缆保护施工项目招募公告
发布时间：2023年4月13日12时

山东国际会展集团有限公司根据实际情况和经营管理需要，对西馆西广场留用电缆保护施工项目服务商进行询价，现诚邀资质合格的单位参加报价，请按项目列表所列明细给出相应报价。
注：以下内容请认真阅览！
1、 项目要素
（1） 项目内容：西馆西广场留用电缆保护施工，保证使用持久安全，包括安装保护套、埋地，建设电缆井、砌基座、安装配电箱及开关等。（详见项目清单）
    （二）项目控价：42000元（含税）
2、 参与报价企业资质要求
（1） 参与本次项目的企业单位（包含个体户）必须是在中华人民共和国境内注册；具有工程施工资质；
（2） 参与本次项目的企业单位具有良好的企业信用，以国家企业信用信息公示系统查询结果为准，查询网址：http：//www.gsxt.gov.cn/；
（3） 参与本次项目的企业单位的法定代表人、高管或股东不得与会展集团及会展集团股东单位职工存在关联关系，不得存在由同一自然人同时担任投标单位两家或两家以上的法定代表人、高管或股东，且本项目参与单位之间不得存在关联关系。
（四）本项目不接受联合体投标。
三、招募要求及回传方式
（一）招募要求
1、按项目询价单准确填报，报价为含税价。
2、明确货品规格型号，有规格要求注明的请严格按提供规格报价。
3、相关材料请详细注明报价时间、项目负责人及其联系方式并盖公章。
4、参与本次项目的企业单位需具备与本项目有关的各项资质证明（复印件盖公章）。
（二）回传方式
参与报价单位请在接收询价单后5天内（4月18日12时截止）将报价单及其他附加材料（提供的所有材料需盖公章）邮寄至济南市槐荫区日照路一号山东国际会展中心，收件人：刘老师  电话17653112600 （注：1、快件外部请写明项目名称，例：西馆电缆保护施工项目。2、报价文件外包装开封处请密封并加盖密封章、密封条。3、参与本项目单位请一并将项目联系人联系方式及营业执照发送至邮箱：sdgjhzzbcg@163.com以便于统计投标单位数量，邮箱主题名称格式：公司名称+项目名称）
如有疑问请联系，项目技术咨询：0531-81255968；项目流程咨询：0531-81255925。
四、项目清单
	序号
	项目名称
	规格型号
	项目内容
	工程量（米）

	1
	沟槽开挖
	300*500
	切割开挖；
上下沙垫层25cm；C30混凝土+彩色沥青，地面20cm
	260

	2
	电缆敷设
	185
	电缆敷设及接头
	260

	3
	防雨配电柜
	1000*800
	配315隔离开关（开关为西门子）
	2

	4
	绿化带开挖恢复
	300*300
	开挖恢复
	60

	5
	防火封堵
	
	桥架防火封堵
	2

	6
	配电柜围挡
	2000*3000
	
	10

	7
	配电柜基础
	2000*800*150
	混凝土基础及检修井
	1



五、项目要求
1 、设备采购
由施工方进行工程施工，签订合同后，依据合同约定按时采购设备并进行安装施工。
2 、施工方法
施工方提供机械设备，施工方人员负责施工后的检查及调试工作。
六、 技术要求
1 、该工程以全包方式对此次要求的电缆进行保护施工。
2 、施工技术要求包括但不限于下列内容：
2.1 开工前应准备好工具及辅助材料，各项防护措施到位，注意成品及环境的保护，且不能影响本单位正常办公。
2.2 在施工作业时应派专人负责，严密组织、严格检查，确保施工质量。
2.3 进场施工前，施工单位须到现场详细查看，配备齐全所需全部工具、辅材。
2.4 施工完毕及时清理现场卫生，清运施工垃圾。
2.5 安全措施：
2.5.1 施工方对其在本项目中的施工人员应购买意外伤害险。
2.5.2 施工方施工人员劳动保护用品穿戴整齐。
2.5.3 施工方施工人员施工前首先检查核对电气线路电源是否切断，是否挂牌和有专人负责看管；
2.5.4 施工方施工人员各种工具使用前应检查并严格按照操作规程执行；
2.5.5 施工方应严格按照甲方的安全防范要求执行；；
七、评分标准
	
序号
	类别
	满分100分
	得   分   标   准

	商务部分（50分）

	1
	价格部分
	40 分
	价格分计算方法：满足要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重（40%）×100。

	2
	企业认证
	10 分
	具有工程施工资质，并提供营业执照复印件，得10分。
无法提供资质或营业执照等企业认证文件，视为无效文件。

	[bookmark: _GoBack]技术部分（50分）

	3
	施工方案
	30分
	对工程整体有深刻认识、表述完整、措施先进，施工段划分清晰、合理，符合规范要求。服务方案完整，各项措施全面，针对性强得20-30分；
服务方案较完整，各项措施不够全面，针对性一般得10-19分；
服务方案不完整，各项措施不全面，针对性较差得1-9分

	4
	安全文明施工措施计划
	10分
	文明施工保护机构健全，措施合理、可行，针对项目实际情况，有先进、可行、具体措施。
措施合理、可行，针对性强，有先进、可行、具体措施，得8-10分。
措施较合理、可行，针对性一般得4-7分。
措施不合理、可行，针对性差得1-3分。

	5
	质量保证措施计划
	10分
	针对项目实际情况有先进、可行、具体保证措施。
保障措施合理准确，措施全面得8-10分
保障措施较合理准确，措施不够全面得4-7分
保障措施不合理准确，措施不全面得1-3分












